laservision

Laserschutzfenster P5B04

Artikelnummer: 000P5B041002
GTIN: 4050369017948

Gewicht inkl. Verpackung: 0,00 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,16 kg
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Wellenlédnge (nm)
580 - 600

>600 - <620

620 - 633

>633 - 670

670 - 690

>690 - 710

>710 - 725

Highlights

Das Kunststoff-Laserschutzfenster P5B04 von laservision ist ein
Standardfenster fiir Lasersysteme im sichtbaren Bereich (VIS) von
580nm bis 710nm. Das dunkelgriine Laserschutzfenster besitzt 25%
VLT. Das Laserschutzfiltermaterial ist standarm&Rig bis zu einer GroRe
von 3000 x 2000mm?2 erhaltlich. Kundenspezifische Abmessungen sind
auf Anfrage erhéltlich. Die Dicke betragt 3mm. Das Fenster wird
ausschlief3lich mit OD-Markierung geliefert.

BESCHICHTUNG:
FARBE:

FARBSICHT:
FILTERDICKE:
FILTERMATERIAL:
FILTERTECHNOLOGIE:
SCHUTZBEREICH:

VLT (CA.):

VISUELLE HELLIGKEIT:

keine Beschichtung
dunkelgrin
Eingeschrénkt

ca. 3mm

Kunststoff
Absorptionsfilter
Sichtbar

25%

Eingeschrankt
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OD1-2
OD1+
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OD1+

LASERVISION GmbH | Wirzburger Str. 152, D-90766 Fiirth | T +49 911 9736 8100 | E info@Ivg.com | | uvex-laservision.de

protecting people

Stand: 12.08.2026



