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Inhalt der Lieferung  
 
[A] Rollladengehäuse mit Motor  
[B] 2 Führungsschienen  
[C] Gehäuseaufhängungen 
[D] Montageanleitung  

Content of shipment 
 
[A] Blind housing with motor 
[B] 2 blind guide rails 
[C] Housing mounting brackets 
[D] Mounting instructions 
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1 Montieren der Aufhängung [C] des Rollladengehäuses  
Attach housing mounting brackets [C] 

≥ 32 mm 

ca. 2/3 der Breite / 
approx. 2/3 of width  

2 Einhängen des Rollladengehäuses   
Connect blind housing 
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Vorbereiten der Führungsschienen   
Preparing guide rails 

2x B 
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4 Befestigung der Führungsschienen (B1) am Rollladengehäuse 
   Attach guide rails (B1) to blind housing 

2x B1 
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5 Befestigung der Führungsschienen (B1)  
Attach guide rails (B1) to wall 

min. 2x 

min. 2x 
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6 Befestigung der Führungsschienen (B1)  
Attach guide rails (B1) to wall 

2x B3 
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7 Einschnappen der Führungschienen (B2)  
Snap-in of guide rails (B2) 

2x B2 
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LASERVISION GmbH & Co. KG 
Würzburger Straße 152 * 90766 Fürth 
T +49 911 9736-8100 E Info@lvg.com 

Webside 

• Elektrischer Anschluss des Rollladens siehe 
beigelegte Motoranleitung  

 
• Einstellen der Endpunkte siehe beigelegte Mo-

toranleitung 
 
 

Reinigen und Desinfizieren des Rollladen-
systems: 
 
Rollladenbehang: 
Reinigung nur mit klarem Wasser. Wenn nötig, etwas 
Spülmittel ins Wasser geben. Desinfizierbar mit gän-
gigen alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln. 
 
Rolladengehäuse: 
Reinigung nur mit klarem Wasser. Wenn nötig, etwas 
Spülmittel ins Wasser geben. Desinfizierbar mit gän-
gigen alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln. 

• Electrical connection of blind refer to attached 
instructions of motor 

 
• Adjustment of end stops refer to attached in-

structions of motor 
 
 

Cleaning and desinfecting of blind: 
 
 
Blind fabric: 
 Cleaning with clean water only. If necessary, add a 
small amount of detergent. Can be disinfected with 
common alcohol containing desinfectants. 
 
Housing: 
Cleaning with clean water only. If necessary, add a 
small amount of detergent. Can be disinfected with 
common alcohol containing desinfectants. 


